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• Behuizing uit gegoten aluminium, 
gepoederlakt in wit, grijs of zwart

• Minimale lichtterugval door een 
behuizing die fungeert als koellichaam

• Verkrijgbaar in verschillende 
kleurtemperaturen, uitgevoerd met 
melkwitte acrylaat lens

• Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare 
voeding 

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 
VERLICHTING VAN GANGEN, 
TRAPPENHUIZEN, TOILETTEN, 
ETC.

LED PRO-CEILING SERIE
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De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het
combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning
van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een
ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage.
De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan
50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde
voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!

SPECIFIEKE KENMERKEN

DECORATIEF LICHT MET 
DE VERFIJNING VAN EEN 
MODERN EN EIGENTIJDS 
ARMATUUR

UNIEKE SENSORINSTELLINGEN ZORGEN VOOR MEER VEILIGHEID EN ENORME BESPARINGEN

3-STAPS DIMMEN (100% → 20% → 0%)

DETECTIEBEREIK INSTELBAAR

(NA-)BRANDTIJD INSTELBAAR

DAGLICHTGEVOELIGHEID INSTELBAAR

Vernieuwde microwave sensor
Met de sensor versie van de LED Pro-Ceiling kunt u in 3 stappen 
dimmen tussen 100, 20 en 0%. Indien u het licht terug dimt naar 20%, 
bespaart u niet alleen op energie, maar zorgt u ook voor  
een veilige basisverlichting van ruimtes waar dit noodzakelijk is.  
Om nog meer rendement uit uw verlichting te halen is  
aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk.  
Het detectiebereik, de (na-)brandtijd en de daglichtgevoeligheid zijn 
heel eenvoudig in te stellen. Hierdoor is het armatuur op elke situatie 
en behoefte aan te passen.

0% / 100% / 20%A

100% 100% 100%20%

0% / 100%B

100% 100%

20% / 100%C

20% 20% 20% 20% 100% 100%

0% / 20% op basis van daglicht / 100% bij bewegingD

20% 20% 100% 100%

LED PRO-CEILING - OPBOUW LED PRO-CEILING - INBOUW

Art.nr. Vermogen Lichtstroom Afmetingen Vanafprijs

VIERKANT (WIT, 3000 K)

40001150* 8 W 450 Lm 108 x 108 mm € 37

40001160* 14 W 1040 Lm 168 x 168 mm € 69

40001170* 20 W 1530 Lm 220 x 220 mm € 109

40001180* 28 W 2150 Lm 300 x 300 mm € 129

40003150 38 W 2830 Lm 400 x 400 mm € 150

40003100 38 W 3300 Lm 600 x 600 mm € 170

40003110 56 W 4740 Lm 600 x 600 mm € 250

40003130 20 W 1370 Lm 150 x 600 mm € 89

40003120 38 W 2430 Lm 150 x 1200 mm € 170

40003170 28 W 2050 Lm 300 x 600 mm € 115

40003140 38 W 2900 Lm 300 x 1200 mm € 180

ROND (WIT, 3000 K)

40001100* 8 W 490 Lm ø 117 mm € 37

40001110* 11 W 870 Lm ø 180 mm € 45

40001120* 14 W 1120 Lm ø 240 mm € 69

40001130* 28 W 2130 Lm ø 300 mm € 129

40001140* 38 W 3470 Lm ø 420 mm € 165

Art.nr. Vermogen Lichtstroom Afmetingen Vanafprijs

VIERKANT (WIT, 3000 K)

40001450 8 W 450 Lm 108 x 108 mm € 45

40001460 14 W 1040 Lm 168 x 168 mm € 92

40001470 20 W 1530 Lm 220 x 220 mm € 126

40003420 38 W 2430 Lm 150 x 1200 mm € 165

40001480 28 W 2150 Lm 300 x 300 mm € 153

ROND (WIT, 3000 K)

40001400 8 W 490 Lm ø 117 mm € 45

40001410 11 W 870 Lm ø 180 mm € 58

40001420 14 W 1120 Lm ø 240 mm € 92

40001430 28 W 2130 Lm ø 300 mm € 119

VANAF
€ 45

VANAF
€ 37

NIEUW!BEWEGINGSSENSOR MET 3-STAPS DIMMEN

OOK LEVERBAAR

• Behuizing in grijs en zwart
• 4200 K en 6500 K versies 

*) Dit model is ook leverbaar in een 2700 K versie

• Sensorversie
• Drivers met dimfunctie: 

- Fase afsnijding 
- 1 ‒ 10 V
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