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ENERGIEZUINIGE, 
HELDERE VERLICHTING 
VOOR EEN VEILIGE 
DOORGANG

ARMATUREN MET EN ZONDER SENSOR KUNNEN 
WORDEN GECOMBINEERD ALS MASTER/SLAVE!

PRODISC II MAXI

PRODISC II MINI

PRODISC II

VANAF
€ 139

VANAF
€54,50

VANAF
€ 89

WAAROM PROLUMIALICHTBEREKENING

• Innovatieve LED oplossingen
• Maatschappelijk verantwoord
• Hoogwaardige producten
• Breed assortiment
• Uit voorraad leverbaar
• Productgarantie
• Technische expertise
• Advies op maat
• Goede aftersales

Wij maken professionele lichtberekeningen met Relux 
software voor zowel LED binnen- als buitenverlichting. 
Wanneer uw offerte ondersteund wordt met een gedegen 
lichtplan, weet u precies wat u van ons kunt verwachten!

NU OOK  MET DAGLICHT- PRIORITEIT & 3-STAPS  DIMMEN

WWW.PROLUMIA.NL



UNIEKE SENSORINSTELLINGEN ZORGEN VOOR MEER VEILIGHEID EN ENORME BESPARINGEN

3-STAPS DIMMEN (100% → 20% → 0%)

DAGLICHTPRIORITEIT

DETECTIEBEREIK INSTELBAAR

(NA-)BRANDTIJD INSTELBAAR

DAGLICHTGEVOELIGHEID INSTELBAAR

Vernieuwde microwave sensor
Met de sensor versie van de LED Prodisc II kunt u in 3 stappen 
dimmen tussen 100, 20 en 0%. Indien u het licht terug dimt naar 20%, 
bespaart u niet alleen op energie, maar zorgt u ook voor een veilige 
basisverlichting van ruimtes waar dit noodzakelijk is. Om nog meer 
rendement uit uw verlichting te halen is aan-/uitschakeling op basis 
van daglicht mogelijk. Het detectiebereik, de (na-)brandtijd en de 
daglichtgevoeligheid zijn heel eenvoudig in te stellen. Hierdoor is het 
armatuur op elke situatie en behoefte aan te passen.

0% / 100% / 20%A

100% 100% 100%20%

0% / 100%B

100% 100%

20% / 100%C

20% 20% 20% 20% 100% 100%

0% / 20% op basis van daglicht / 100% bij bewegingD

20% 20% 100% 100%
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Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van 
trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie 
en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, 
aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, 
(na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast 
kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd 
als master/slave.

• 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%)
• Polycarbonaat behuizing en opalen lens
• Daglicht prioriteit
• Leverbaar met:

-  Bewegingssensor (MW) +  
3-staps dimming

- Geïntegreerde noodfunctie
- Draadloze master-slave functie

TOEPASSINGSGEBIEDEN: 
TRAPPENHUIZEN, GANGEN, 
PORTIEKEN, ETC.

SPECIFIEKE KENMERKEN

ENERGIEZUINIGE, 
HELDERE VERLICHTING 
VOOR EEN VEILIGE 
DOORGANG

Art. nr. Vermogen (W) Lichtstroom (Lm) Kleurtemperatuur Afmetingen (mm) Vanaf prijs

40009440 9 840 3000K 260 x 85 € 54,50

40009446 9 900 4000K 260 x 85 € 54,50

40009450 10 840 3000K 260 x 85 € 84,50

40009456 10 900 4000K 260 x 85 € 84,50

40009400 15 1400 3000K 340 x 100 € 89

40009406 15 1500 4000K 340 x 100 € 89

40009410 16 1400 3000K 340 x 100 € 124

40009416 16 1500 4000K 340 x 100 € 124

40009420 16,5 1400 3000K 340 x 100 € 149

40009426 16,5 1500 4000K 340 x 100 € 149

40009430 17 1400 3000K 340 x 100 € 184

40009436 17 1500 4000K 340 x 100 € 184

40009460 30 1400 3000K 400 x 107 € 139

40009466 30 1500 4000K 400 x 107 € 139

40009470 31 1400 3000K 400 x 107 € 174

40009476 31 1500 4000K 400 x 107 € 174

40009480 31,5 1400 3000K 400 x 107 € 199

40009486 31,5 1500 4000K 400 x 107 € 199

40009490 32 1400 3000K 400 x 107 € 234

40009496 32 1500 4000K 400 x 107 € 234

VANAF
€ 54,50

MASTER/SLAVE FUNCTIE 30X
LED PRODISC 

II MINI

10X
LED PRODISC II 

10X
LED PRODISC II 

MAXI

FUNCTIE A FUNCTIE B
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